












MONTAGE

Ablängen mit gleichzeitigem Anformen der Rohrende

Reinigung von Muffe und Spitzende

Elektro-Rohrschneider

Bei Kauf oder Miete eines Elektro-Rohrabschneiders wird eine 
detaillierte Bedienungsanleitung mitgeliefert.

Einstecktiefe 

 Rohr- Maximale Einsteck-  Minimale Einsteck-	
 dimension tiefe des Rohrs tiefe des Rohrs
 in mm in die Muffe in die Muffe
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1. Ablängen
Für das Ablängen der Rohre benutzt man am besten unseren ma-
nuellen oder elektrischen Rohrabschneider. Dadurch können die 
Rohre ohne nachfolgende Bearbeitung montiert werden. ACHTUNG! 
Fittings dürfen nicht abgekürzt werden. 

2. Kontrolle der Lippendichtung
Es muss überprüft werden, dass die Lippendichtung korrekt in 
der Muffennut sitzt.

3. Reinigung
Wenn erforderlich müssen Lippendichtung und Muffennut vor dem 
Zusammenfügen gereinigt werden. Gleitmittel wird nur auf das 
Spitzende aufgetragen.

4. Zusammensetzen
Die Rohre werden mit einer leicht drehenden Bewegung zusam-
mengesetzt.

 ø  50 mm   47 mm 30 mm	
 ø  75 mm   55 mm 35 mm	
 ø  82 mm   57 mm 37 mm	
 ø110 mm   62 mm 40 mm	
 ø125 mm   65 mm 47 mm
 ø160 mm   76 mm 50 mm
 ø200 mm   98 mm 63 mm
 ø250 mm 116 mm 70 mm
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Korrekter Sitz der Lippendichtung

Zusammenfügen von Muffe und Spitzende

Minimum
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Es dürfen nur textile Halteschlingen, Leinen oder ähnliches Mate-
rial verwendet werden, um Rohrbündel mit einem Kran zu verladen 
oder umzustapeln

Grundsätzlich:
Bei allen Rohrlieferungen von BLÜCHER werden die Rohre auf 
Stapellatten gelegt und auf Paletten gepackt. Fittings werden 
in Pappkartons gepackt und auf Paletten gestapelt.
Das ganze Verpacken wird mit größter Sorgfalt ausgeführt, 
um damit Transportschäden zu vermeiden.

Transport und Handhabung 
Um zu vermeiden, dass Rohre und Fittings während des Transports 
beschädigt werden, sollten folgende Regeln eingehalten werden.

Lagerung
Um zu vermeiden, dass Rohre und Fittings deformiert oder zerstört 
werden, empfehlen wir, die Produkte bis zum Gebrauch in der 
Originalverpackung aufzubewahren.
Rohre und Fittings sollten so gelagert werden, dass sie nicht mit 
schwarzem Stahl in Kontakt kommen, da dies zu einer Rostabfärbung 
auf dem rostfreien Stahl führen kann. 
Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, Rohre und Fittings außer 
Reichweite von Funken und Spritzern von z. B. Winkelschleifern 
und Schneidbrennern zu lagern.

Rohrbündel und lose Rohre sollten auf einer ebenen Fläche aufbe-
wahrt werden. Damit sie nicht auf den Muffen liegen, sollte man 
sie abstützen.

Rohre und Fittings dürfen nicht von der Ladefläche abgekippt 
werden.

Rohre und Fittinge dürfen nicht über den Boden oder andere Ober-
flächen, die sie beschädigen können, geschleppt werden.

TRANSPORT, ABLADEN UND LAGERUNG
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BLÜCHER hat über 300 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von mehr als 

60 Mio. Euro. Durch Know-How, hingebungsvollen Service und kunden

orientiertes Denken entwickeln, produzieren und vermarkten wir qualitativ 

hochwertige Entwässerungslösungen aus Edelstahl für Kunden aus dem 

Hausbau, kommerziellen Bereichen, der Industrie und dem Schiffbau welt-

weit.

Finden Sie Ihren regionalen BLÜCHER® Spezialisten unter www.blucher.com




