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Fittings

- Ubergangsstiicke zu anderen Dimensionen

UBERGANGSSTUCK EXZENTRISCH TYP 850
D1

UBERGANGSSTUCK ZENTRISCH TYP 850

UBERGANGSTUCK EXZENTRISCH TYP 850

Artikel Nr.

850.050.075
850.050.082 S
850.050.110
850.075.110
850.075.160
850.082.110 S
850.110.160

Artikel Nr.

850.050.075 CS
850.050.110 CS
850.075.082 CS
850.075.110C
850.082.110 CS
850.110.125 S
850.110.160 CS
850.125.160
850.160.200 S
850.200.250 S

Artikel Nr.

850.075.050 S
850.110.050 S
850.110.075 S
850.160.110 S

EAN Nr.

5705499403084
5705499412062
5705499403107
5705499403138
5705499403169
5705499412086
5705499403206

EAN Nr.

5705499409734
5705499408454
5705499412079
5705499403145
5705499412093
5705499409758
5705499408461
5705499411386
5705499411096
5705499121698

EAN Nr.

5705499403121
5705499403183
5705499403190
5705499408485

82
110
110
160
110
160

75
110

110
110
125
160
160
200
250

)

50
50
75
110

D1

50

75
75

110
110
125
160
200

D1

75
110
110
160

82

108
111
172
106
135

77

91
90
104

112
140
164
168

X

79
94
98
117

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr.

X5 Kg

7 0,22
14 0,25
25 0,38
15 0,42
37 1,20
11 0,43
22 1,06

Kg

0,20
0,30
0,29
0,37
0,40
0,51
1,00
0,89
1,71
1,71

X5 Kg

7 0,28
25 0,50
15 0,55
22 1,08

www.blucher.com



Fittings

- Andere Ubergangsstiicke

UBERGANGSSTUCK FUR GUSSROHR TYP 853

DIN FLANSCHADAPTER TYP 854.X00

FLANSCHADAPTER TYP 854.X10

FLANSCHADAPTER TYP 854.025

D1
n
T
D
D
o
n N
=< | X
.
f D2
D3
Z

R

UBERGANGSSTUCK MIT INNENGEWINDE TYP 885

&

D2
D1

- ﬂ T

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdtin V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr.

853.093.075 S
853.127.110S
853.177.160 S

5705499403251
5705499403268
5705499403275

75
110
160

93

127
177

Bitte Gummieinsatz typ 803 separat bestellen

125
141
179

66
76

100

854.200.050 S
854.200.075 S
854.300.050 S
854.300.110 S

5705499403831
5705499403848
5705499403879
5705499403886

50
75
50
110

150
185
165
220

107

110
145
125
180

103
95
103
88

19
21
21
23

2,10
3,40
2,80
5,00

854.210.050 S
854.210.075 S
854.310.050 S
854.310.110S

5705499403855
5705499403862
5705499403893
5705499403909

50
75
50
110

150
185
165
220

234
245
192
259

107

110
145
125
180

19
21
21
23

2,10
3,45
2,80
5,15

854.025.050 S
854.025.075 S
854.025.110S
854.025.160 S

5705499409871
5705499409888
5705499409895
5705499409901

50
75
110
160

152
191
229
279

297
305
312
328

121
153
191
242

250
250
250
250

20
24
24
24

2,52
4,72
6,14
6,50

885.032.040 S
885.040.040 S
885.025.050 S
885.032.050S
885.040.050 S
885.050.050 S

D11in englischen Zoll (") angegeben.

5705499403954
5705499403947
5705499403435
5705499403459
5705499403466
5705499403473

40
40
50
50
50
50

1Y
1%
1
1Y
1%
2

BSP Gewinde.

70
73
93
72
72

45
57
40
48
58
67

0,20
0,20
0,18
0,17
0,19
0,22

www.blucher.com
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Fittings

- Andere Ubergangsstiicke

UBERGANGSSTUCK MIT AUBENGEWINDE TYP 886

L —— Artikel Nr. EAN Nr. D DI X X5 Kg
o —

o e T 886.050.032 5705499410693 1% 50 97 50 0,25
% 886.050.040 S 5705499403497 1% 50 98 52 0,23
L 2 886.050.050 S 5705499403503 2 50 98 52 0,27
® —_— . . :

o * D in englischen Zoll (") angegeben. BSP Gewinde.

T

:8 D

|

[59]

ROHR MIT 1%." UBERWURFMUTTER TYP 851
Artikel Nr. EAN Nr. D H D2

851.025.040 S 5705499409765 50 205 1%

D2 in englischen Zoll (") angegeben. BSP Gewinde.

GUMMIEINSATZ TYP 803
Artikel Nr. EAN Nr. D Kg
803.MEN.075 5705499400144 75 0,14
803.MEN.110 5705499400151 110 0,20
803.MEN.160 5705499400168 160 0,26

Artikel Nr. Beschreibung
- 850.050.032 S 5705499403053 Concentric 32 50 52 - 99
° 850.050.040 S 5705499403961 Eccentric 40 50 43 4 80
x
<

D

ROHRDURCHFUHRUNG TYP 865
FUR VINYLBODEN

f___m G Artikel Nr. EAN Nr. D Z G H
»
\” = 865.155.110 5705499403411 110 g222 155 231

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com




Fittings

- Rattenstopps

RATTENSTOPP MIT REVISIONSOFFNUNG TYP 891

i 891.075.110S 5705499411492 110 75 250 759 210 350
I = 891.110.110S 5705499411508 110 110 250 809 210 350
| x o2 891.125.125 S 5705499411515 125 125 250 831 210 350

X6

L
o
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RATTENSTOPP OHNE REVISIONSOFFNUNG TYP 892
t 01

892.075.110 5705499123425 110 75 250 672 210 350
892.110.110 5705499123432 110 110 250 635 210 350

X5

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdtin V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com
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Fittings

- Toilettenanschliisse

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.000
D1 Artikel Nr. EAN Nr. D D1 H. X Kg

855.000.082 S 5705499412116 82 110 147 84 0,41

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.090

D2 Artikel Nr.
D1
S 855.090.075 S 5705499403299 75 110 129 141 0,42
< 855.090.082 S 5705499412123 82 110 136 141 0,51
iy N 855.090.110 S 5705499403305 110 110 124 141 0,39
T
D
TOILETTENANSCHLUSS 90° TYP 857
2‘ S Artikel Nr.
Tﬁg 857.090.110 5705499403336 110 110 54 141 71 230 1,33
CY
10
D
TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.06
' Artikel Nr. EAN Nr. D X5 X6 Kg
858.068.082 5705499123487 82 55 197 0,86

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.090

Artikel Nr.

858.090.082 5705499412147 82 110 62 230 1,12

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com



Geruchsverschliisse

P-SYPHON 87.5° TYP 525
MIT UBERWURFMUTTER UND ENTLEERUNGSROHR

525.032.050 S 5705499114065 50 74 1% 205 175 145
525.040.050 S 5705499114072 50 74 1% 205 175 145
525.050.050 S 5705499114089 50 74 2 205 175 145

D2 in englischen Zoll (") angegeben. BSP Gewinde.

L
o
o
o
[a'e
-}
m
®
o
W
T
)

o]
|
o

P-SYPHON 87.5° TYP 525.090
Artikel Nr. EAN Nr. D S X X2 X5 X6

525.090.050 S 5705499101461 50 74 63 175 145 60
525.090.075 S 5705499101478 75 81 89 222 189 74
525.090.110 S 5705499101485 110 89 126 289 249 94
525.090.125 S 5705499117974 125 110 154 330 292 102
525.090.160 S 5705499101492 160 105 178 388 338 121

s
-

DURCHFLUSSLEISTUNGEN FUR P-SYPHON 87.5° TYP 525.090

Artikel Nr. EAN Nr. Durchfluss (l/s)
525.090.050 S 5705499101461 1.7
525.090.075 S 5705499101478 2.5
525.090.110S 5705499101485 3.4
525.090.125S 5705499117974 4.4
525.090.160 S 5705499101492 7.5

Die genaue Durchflussleistung hangt von der Installation ab.

S-SYPHON 180° TYP 525.180

v Artikel Nr. EAN Nr. ) S X X2 X5 X6

' ol ‘\ 525.180.050 S 5705499114096 50 74 62 166 145 60
¢ [‘] * 525.180.075 S 5705499114102 75 81 89 217 190 74

"'i 1 * ’ | 525.180.110 S 5705499114119 110 89 126 292 249 94

X2 525.180.160 S 5705499114126 160 105 178 394 342 122

FLASCHENGERUCHSVERSCHLUSS TYP 505

- P2 Artikel Nr. EAN Nr. T
""% = - i 505.050.050 S 5705499114058 243 2
n
. - ! = 75 mm Wassersdule. D2 in englischen Zoll (") angegeben. BSP Gewinde.
238 &
— 275

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdtin V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com
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Zubehor

Sicherungsschelle und Anborhsattel

SICHERUNGSSCHELLE TYP 847

Artikel Nr. EAN Nr.
— ]‘; 847.050.050 5705499412420
/ 847.075.075 5705499412437
— 9 847.082.082 5705499121322
847.110.110 5705499412444
847.125.125 5705499412451
847.160.160 5705499412468
847.200.200 5705499412475
847.250.250 5705499121773

ANBOHRSATTEL TYP 890

f-‘""’_ fB Artikel Nr. EAN Nr.
y - 890.075.040 5705499104776
L | ” 890.075.050 5705499104837
4 i 890.110.040 5705499104806
A 890.110.050 5705499104813

D=32mm passt auch zu D=40mm.

110
125
160
200
250

110
110

32
50
32
50

68
70
68
70

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr.

126
124
163
159

www.blucher.com



Rohraufhdnger/Rohrschellen

ROHRSCHELLE MIT EPDM GUMMI TYPE 895.401
Beidseitig mit Fixierschrauben zur einfachen Installation

Artikel Nr.

895.401.050
895.401.075
895.401.110
895.401.125
895.401.160
895.401.200
895.401.250

ROHRSCHELLEN MIT EPDM GUMMI TYPE 895.402

EAN Nr.

5705499128024
5705499128031
5705499128048
5705499128055
5705499128062
5705499128079
5705499128086

Bestehend aus zwei Schellen mit beidseitigen Fixierschrauben zur einfachen Installation.

895.402.050
895.402.075
895.402.110
895.402.125
895.402.160
895.402.200
895.402.250

Zur deutlichen Schallreduzierung in Gebduden.

ROHRSCHELLEN MIT SL GUMMI TYPE 895.403
Silikongummieinlage fiir Temperaturen bis 200° C.

Artikel Nr.

895.403.050 S
895.403.075 S
895.403.110S
895.403.125 S
895.403.160 S
895.403.200 S
895.403.250 S

5705499128093
5705499128109
5705499128116
5705499128123
5705499128130
5705499128147
5705499128154

EAN Nr.

5705499128161
5705499128178
5705499128185
5705499128192
5705499128208
5705499128215
5705499128222

D H W
50 20 85
75 23 126

110 25 160
125 23 173
160 25 233
200 25 273
250 38 342

)
50
75

110
125
160
200
250

D
50
75

110
125
160
200
250

25
25
25
25
25
25

H

20
20
20
20
25
24
25

52-62
83-93
100-110
108-118
127-137
152-162

W
97
118
158
170
233
273
317

Schellenmaterial 1.4404 fiir hochste Hygieneanforderungen.

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdtin V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr.
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Artikel Nr. EAN Nr. H H5 W

125
154
176
199
234
274
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Zubehor

Stopfen

VERSCHLURSTOPFEN TYP 844.000

i el i Artikel Nr. EAN Nr.

) D1 H.
\ - 844.000.050 S 5705499402933 50 58 50
844.000.075 S 5705499402940 75 85 45

844.000.110S 5705499402957 110 120 45
844.000.125 S 5705499412222 125 135 43
844.000.160 S 5705499402964 160 170 45
844.000.200 S 5705499412239 200 210 50
844.000.250 S 5705499123654 250 265 65
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VERSCHLURSTOPFEN TYP 844.100

:
Q @ 844.100.050 S 5705499411393 50 59 31
. I T % 844.100.075 S 5705499411409 75 83 36
““-—-__-—"""/ 844.100.082 S 5705499412109 82 90 36
J 844.100.110S 5705499411416 110 118 36
D 845.000.160 S 5705499403008 160 170 45

Die Verwendung von Sicherungsschelle des Typs 847 wird empfohlen wenn im
Rohrsystem Driicke gréRer 0,5 bar flir D<110mm und 0,3 bar fiir D>110mm
vorkommen kdnnen.

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com




Rohrschneider und andere Werkzeuge

HANDROHRSCHNEIDER

Das Rohr wird mit einem speziellen Schneidrad geschnitten, welches gleichzeitig schneidet und das Rohrende anformt. Somit ist ein Entgraten der
duleren Kante zur Installation nicht notwendig

N.B.: Nicht Fittings schneiden.

Artikel Nr. EAN Nr. Beschreibung E
be' Q\ 006.050.110 5705499000061 Handrohrschneider (50 - 110 mm) g
ﬁ 006.125.200 5705499001020 Handrohrschneider (110 - 200 mm) o
's[ 3:_ 006.200.315 5705499123531 Handrohrschneider (200 - 315 mm) a
N 006.000.005 5705499000023 Spindel fiir Rohrschneider 006.050.110 @)
006.000.000 5705499000016 Schreidrad fiir Rohrschneider 006.050.110 o
006.000.001 5705499001068 Schreidrad fiir Rohrschneider 006.125.200 L:E
o
o]
_
o
ELEKTROROHRSCHNEIDER
Schneidzeit:
Weniger als 20 Sekunden.
Wechselzeit:

Wechsel von einem Schneidrad zu einer anderen in wenigen Minuten.

Schnittqualitat:
Die Schnittbewegung wurde so entwickelt, dal? eine saubere, eingezogene Schnittkante entsteht. Zur korrekten Verbindung der geschnittenen
Enden mufd BLUCHER Gleitmittel verwendet werden.

Stromspannung:
110 Volt/60 Hz oder 220 Volt/50 HZ

Rohrdurchmesser:
50-160 mm

N.B.: Nicht Fittings schneiden.

Artikel Nr. EAN Nr. Beschreibung

800.050.160 5705499400021 Elektrorohrschneider 220V

800.050.160 GB 5705499000184 Elektrorohrschneider 110V, 16 A, EU 247

800.050.160 US 5705499000191 Elektrorohrschneider 110V, USA anschluss.

. 800.030.006 5705499400014 Schneidrad fiir Elektrorohrschneider
006.050.160 5705499124132 Unterstiitzung fiir Elektrorohrschneider

GLEITMITTEL/SCHNEIDOL

Gleitmittel wird aufgespriiht und vereinfacht damit das Einstecken. Nach einigen Tagen ist das Gleitmittel getrocknet, verliert somit seine
Gleitfahigkeit und verfestigt damit die Steckverbindung zusatzlich.

BLUCHER Gleitmittel ist auf Basis einer milden Seifenldsung hergestellt und biologisch abbaubar.

Artikel Nr. EAN Nr. Beschreibung
- Y 007.000.000 5705499000078 Handzerstauber
- 007.100.050 5705499000085 Gleitmittel 0.5 L
007.500.050 5705499000092 Schneidsl 0.5 L

Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdtin V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com




Rohrschneider und andere Werkzeuge

MONTAGEWEKZEUG
Artikel Nr. EAN Nr. Beschreibung
806.000.160 5705499124149 Fiir Rohre D=160mm
806.000.200 5705499123500 Fiir Rohre D=200mm
806.000.250 5705499124156 Fiir Rohre D=250mm

PRAGEBACKEN

Artikel Nr. EAN Nr.

— 800.200.001 5705499403978
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Alle Dimensionen in mm - Edelstahlqualitdt in V4A (1.4404/AISI 316L) durch hinzufiigen des Buchstaben "S" am Ende der Artikelnr. www.blucher.com




BLUCHER BRI e st

Edelstahl

Lange Einsatzdauer

Feuerbestandig

Geringes Gewicht

Hygienisch

Lange Einsatzdauer Geringes Gewicht

e Korrosionsbhestandig ¢ Niedriges Gewicht - hohe Stabilitat

e Schlagfest e Gewicht nur 1/3 von Gussrohren

¢ Temperaturbestdndig ® (GrolRere Rohre sind einfach zu handeln
von nur einer Person

Feuerbestandig

¢ Nicht brennbar Hygienisch

e Keine spezielle Feuerschutzisolierung notwendig e Extrem glatte Oberfliche

® Keine giftigen Gase im Fall eines Feuers ¢ Hohe DurchfluBleistung

® Kein Bakterienwachstum
® Keine Ablagerungen
Lieferbar in zwei Materialqualitdten AISI 304/
EN 1.4301 (V2A) oder AISI 316L/EN 1.4404 (V4A)

Produktdatenbank unter www.blucher.com




BLUCHER®

TECHNISCHE INFORMATION

Materialeigenschaften - Edelstahl Rostfrei

Rostfreier Stahl

Die Bezeichnung rostfreier Stahl wird fiir eine Reihe von
Legierungen mit verschiedenen Eigenschaften benutzt. Eines
haben die rostfreien Stahle jedoch gemeinsam, sie enthalten alle
mindestens 12% Chrom. Die rostfreien Stdhle konnen, jeweils
entsprechend ihrer Struktur, in drei Hauptgruppen und einige
Mischtypen eingeteilt werden. Die Hauptgruppen umfassen:

- Austenitischen rostfreien Stahl

- Ferritischen rostfreien Stahl

- Martensitischen rostfreien Stahl

Von diesen drei Hauptgruppen ist der austenitische rostfreie Stahl
der wichtigste, weil dieser ca. 90% des gesamten Verbrauchs an
rostfreiem Stahl ausmacht. Austenitischer Stahl ist der einzige
rostfreie Stahltyp, der sich fiir Abflussinstallationen eignet und
daher natiirlich der Stahltyp, der von BLUCHER verarbeitet wird.

Der Einfluss der Legierungselemente

Austenitischer rostfreier Stahl enthdlt mindestens 18% Chrom und
8% Nickel, daher die bekannte Bezeichnung 18/8 Stahl. Die
Korrosionshestandigkeit erhoht sich generell mit der Erhohung
des Chromanteils. In Legierungen mit 12-13% Chrom ist die
Widerstandsfahigkeit so gut, dass der Stahlin normalen oder leicht
aggressiven Medien nicht rostet. Das Legierungselement Nickel
beeinflusst hauptsdchlich die Struktur und die mechanischen
Eigenschaften des Stahls. Mit einem ausreichend hohen Nickelanteil
ist die Struktur des Stahls austenitisch. Das bringt im Gegensatz zu
reinen Chromstdhlen (ferritischen rostfreien Stdhlen) wesentliche
Verdnderungen der mechanischen Eigenschaften, wie zum Beispiel
bessere Formbarkeit und Zdhigkeit, hohere Warmebestandigkeit
und verbesserte SchweiRbarkeit mit sich. Die austenitische
Struktur hat auch eine Anderung der physischen Eigenschaften
des Stahls zur Folge. Der Stahl wird zum Beispiel unmagnetisch.
Nickel erhoht auch die Korrosionsbestandigkeit gegen bestimmte
Medien. Molybddn hat dieselbe Einwirkung auf die Struktur wie

Materialanalyse

Chrom, hat jedoch zusdtzlich einen ausgesprochen positiven
Einfluss auf die Korrosionsbestandigkeit. Normalerweise wird
eine Stahllegierung mit Molybdan als sdurefest bezeichnet, was
auf die Widerstandsfahigkeit des Stahls gegen bestimmte Typen
von Séuren zuriickzufiihren ist. Jedoch hat auch sdurefester Stahl
gegen einige Medien, u.a. chloridhaltige, nur eine begrenzte
Widerstandsfahigkeit.

Warum ist der Stahl “rostfrei”?

Durch Beimengung von Chrom wird eine passivierende Oxydhaut mit
einem hohen Anteil an Chromoxyden aufgebaut. Diese Oxydhaut
schiitzt dieStahloberfliche gegen den Sauerstoffaus der Luftund dem
Wasser. Der rostfreie Stahl hat die wertvolle Eigenschaft, dass sich
die Chrom-Oxydhaut von selbst erneuert, sobald die Stahloberfldche
bloRgelegt wird. Diese Wiederherstellung der Oxydhaut kann nur
dann erfolgen, wenn die Stahloberfliche vollig sauber ist und
keine Riickstande von SchweilRprozessen (angelaufene Stellen,
Schlacken) oder Verfarbungen von Werkzeugen aus gewdhnlichem
schwarzem Stahl aufweist. Werden solche Verunreinigungen nicht
von der Oberfliche entfernt, kann der Stahl rosten. Um dies zu
verhindern, miissen die Stahloberflaichen nach dem SchweiRen und
Bearbeiten gereinigt werden. Dies geschieht durch sogenanntes
Beizen des rostfreien Stahls. Durch das Beizen werden alle
Unreinheiten von der Oberflache des Stahls effektiv entfernt, und
der Erneuerung einer widerstandsfdahigen, gleichartigen Chrom-
Oxydhaut steht nichts mehr im Wege. Das Beizbad besteht in der
Regel aus 0,5-5 vol. % HF (Fluss-Saure) und 8-20 vol. % HNO,
(Salpetersdure) bei einer Temperatur von 25-60°C. Dieses Saurebad
entfernt angelaufene Stellen, die bestehende Chrom-Oxydhaut und
Eisenverfarbungen. Das Resultat ist eine saubere Stahloberflache,
auf der sich beim nachfolgenden Abspiilen in Wasser eine neue,
widerstandsfahige Chrom-Oxydhaut bildet.

Material Werkstoff Nr.:

Analyse

Kohlenstoff (C %) Max. 0,03 Max. 0,07
Chrom (Cr %) 16,5 - 18,5 17,0 - 19,0
Nickel (Ni %) 11,0 - 14,0 8,5 -10,5
Molybdédn (Mo %) 2,0-25 -

Mangan (Mn %) Max. 2,0 Max. 2,0
Silizium (Si %) Max. 1,0 Max. 1,0
Schwefel (S %) Max. 0,030 Max. 0,030

Physikalische Eigenschaften

Struktur: Austenitisch Austenitisch
(unmagnetisch) (unmagnetisch)
Zustand Losungsgegliiht und abgeschreckt
Spezifisches Gewicht (g/cm?) 7,98 7,9
Schmelzpunkt (°C) Ca. 1400 Ca. 1400
Abblatterunstemp. in der Luft (°C) 800 - 860 800 - 860
Ausdehnungskoeffizient bei 20-100°C (m/m - °C) 16,5 x 10°° 16,5 x 10°
Spezifischer Widerstand (20°C) (Ohm - mm?/m) 0,75 0,73
Warmeleitfahigkeit (20°C) (W/°C-m) 15 15
Spezifische Warme (3/g - k) 0,5 0,5
Mechanische Eigenschaften
Zugfestigkeit (Rm) (N/mm?) 490 - 690 500 - 700
Streckgrenze (Rpo2) (N/mm?) 190 195
Elastizitatsmodul (E) (20° C) (N/mm?) 2,0 x 10° 2,0 x 10°
Harte (HB) (N/mm?) 120 - 180 130 - 180




CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

BLUCHER BRI e st

Die nachfolgende Tabelle beruht auf Laborversuchen mit chemisch reinen Stoffen und umfaRt deshalb nur Anhalts-Werte.

* = Gefahr der Lochkorrosion

A = Sehr gute Resistenz bis zu A = Sehr gute Resistenz bis zu
den Grenzwerten des Materi- den Grenzwerten des Materi-
als - als -
B = MilRige Resistenz 4 3 2 B = MilRige Resistenz 4 3 2
C = Begrenzte oder variable S| _E’ 8 C = Begrenzte oder variable E § _E* 5—
Resistenz . ; ; AN Y e Resistenz . N S - R e
D = Unbefriedigende Resistenz 2128zl ls|2|a D = Unbefriedigende Resistenz 212181z |5|2 |2
Aceton A| A D D B A D D Kaliumcyanid A|A|A|A[A]JA|[A]|A
Aluminiumchlorid D D A|A|A]|JA]|A|A Kaliumhydroxid A A|lA|A|A]A B B
Aluminiumsulfat A|D|A|JA|[A]JA[A]A Kaliumnitrat A|lA|A|A|[A]JA[A]A
Ameisensdure A A C D B A B C Kaliumpermanganat A A B B C - - -
Ammoniumkarbonat A A A A A A D - Kaliumsulfat A A A A A A A A
Ammoniumchlorid B C B Al A Al A - Kaliumsulfit A A A Al A - - -
Ammoniumfluorid A|A|A|A|A - - - Kupferchlorid B B A| A B A|A]| A
Ammoniumhydroxid AlA|JA|A|ALJALD B Kupfernitrat AlA|A|A]|B - - -
Amylchlorid A| A D D D - - - Kupfersulfat A|A|A|A B A|A]| A
Anilin A | A D D B B D C Magnesiumchlorid B B A|lA|A]JA]A|A
Anilinhydrochlorid D D B D D B B B Magnesiumsulfat A|lA|A|A|AJA|[A]|A
Ather A A D D D - - - Methanol A A A A B A A C
Athylchlorid Alalolo[bo]Aa]a]a Methylchlorid Alalolo[bo]c]po]a
Athylenbromid A A D D D - - - Methylenchlorid B B D D D D D B
Athylenchlorid A| A D D D C - A Naphtalin A| A D A C D D A
Bariumchlorid B B A A A A A A Natriumacetat A A A A A A B D
Bariumhydroxid A|A|A|A|[A]JA|[A]|A Natriumbicarbonat A|A|A|A|[A]JA|[A]|A
Benzaldehyd A| A D D C A D D Natriumbisulfat A C A| A| A - - -
Benzen Al A|D D D D D[ A Natriumbisulfit Al A|A|A|[A]JA|[A]A
Benzoesdure A Al A A B - - A Natriumbromid B B A Al A - - -
Bleiacetat A|lA|A|A|A|JA|B - Natriumkarbonat A|lA|A|A]|A - - -
Borax A Al A A A A B A Natriumchlorat A Al A C A - - -
Borsaure A|lA|A|A|AJA[A]A Natriumchlorid C C - - - A|A|A
Brom D D D D D - D - Natriumcyanid AlA|A|A]|AJA][A]|A
Bromsdure D D A| A C A D A Natriumfluorid A|lA|A|A]|A - - -
Butan A| A D D D D A| A Natriumhydroxid A|A|A|A|A]A B B
Buttersaure A|A]|D D| A - - - Natriumhypochlorit D D C| A| B B B | A
Butylacetat A A D D D B D D Natriumnitrat A A| A Al A A B -
Calciumbisulfit A A A A A D A A Natriumsulfat A A A A A A A A
Calciumchlorid B B|A|A|A|JA|[A]|]A Natriumsulfid Al A|A|]A]A - - -
Calciumhydroxid A|A|A|A|[A]|JA|[A]|A Nickelchlorid B B A|A|A|A|A|A
Calciumhypochlorid B C A C B A C A Nickelsulfat A A|lA|A|A]|JA|A]|A
Chlor Gas trocken A | A - - - Al C[A Oxalsdure C C|A|A|C]JA[B]A
Chlor Gas feucht* D D - - - C D A Perchlorsdure D D A D C B - A
Chlor Kalk trocken B | B | - - - A A]A Phosphorsdure Al A|A|A|B|B|[D|A
Chlor Kalk feucht* C C - - - - - - Pikrinsdure A A C D C B B A
Chlorbenzol A|[A]|D D D D D | A Propylendichlorid A|A|D D D - - -
Chloressigsdure D D D D D B B | A Quecksilber A|lA|A|A|A|JA|[A]|A
Chloroform B|B|D|D|[DJD|D]|A Salmiak B|C|B|A|A|JA]|A]| -
Chlorsulfonsdure B C D D D D D C Salpetersdure C C D D D C D| A
Chlorsaure D D C|A|D - - Salzsaure D D|A|D C|A|D|A
Chlorwasser <200mg/L* B B - - - - - - Schwefel A A C A B A D A
Essigsaure - Anhydrid Al A| B D C B C D Schwefeldichlorid A|A]|D D D D C| A
Essigsdure 100% A A D D C A C C Schwefeldioxid A B C D C A D A
Essigsaure (verdiinnt) 50% Al A]|C C|A]JA]|B B Schwefelkohlenstoff A|[A]|D D D - - -
Fettsdure A C D A B D B A Schwefelsdure D D D D C B D A
Fluor A| A D B D - - - Schweflige Saure A C A| A B B B A
FluRsédure D D B C C B D A Schwefelsaures Natrium A A A A A A B A
Formaldehyd AlA|A|A|B|A|[B]|A Schwefelnitrat A|lA|A|A|A|A|[B]|A
Furfural A A D D D B D D Terpentin A A D D D D A| A
Gallussdure A|lA|A|A]|A]|B B | A Tetrachlormethan A[A]|D D D D C| A
Hydrogenperoxid Al Al C D C C D B Thionylchlorid Al A|D D C D - A
Jod D D D D C - - - Toluol A A D D D D D A
Kaliumbromid Al A|A|A]|A - - - Trichlordthylen Al A|D D D D C| A
Kaliumkarbonat A|A|A|A|A - - - Xylen A| A D D D - - -
Kaliumchlorat A A A A A - - - Zinksulfat A A A A A - - -
Kaliumchlorid B B|A|A|A]JA[A]A Zinnchlorid B C|A|A|A]|B[A]A

Basistemperatur: 20° C

Quellenangabe:

Corrosion Data Survey 1969 Edition, NaceCorrosion Data Survey 1975,
NaceCorrosion Tables, Stainless Steels 1979, Jernkontoret,

Chemical Resistance of Plastic Piping Materials, Cabot Corporation, 1979

Die Werte der obigen Tabelle kdnnen nur zur groben Orientierung dienen. Fiir detaillierte
Auskiinfte wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiiro.

BITTE BEMERKEN!

Konzentration, Einwirkungsdauer, Temperatur und insbe-
sondere das Kombinieren von verschiedenen Chemikalien
beeinflussen unmittelbar die Widerstandsfahigkeit des
Edelstahls gegeniiber gewisse Chemikalien.

Deshalb wird empfohlen, die individuelle Anwendung sorg-
faltig zu evaluieren in bezug auf die Eignung des Edelstahls.

Besondere Vorsicht sollte bei der Verwendung von wasserhal-
tigen Reinigungsmitteln, die Chlorverbindungen enthalten,
genommen werden.
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Materialvarnianten der unterschiedlichen Dichtungen

Gummitypen

Internationale Bezeichnung EPDM NBR FPM

Gummityp Ethenpropen Nitril Flour (Viton®)

Hértebereich Shore A 60 (+/-5) 60 (+/-5) 60(+/-5)

Farbe Schwarz Schwarz/Gelb Lila

Zugfestigkeit MPa > 10 N/mm? > 10 N/mm? > 8 N/mm?

Bruchdehnung % >300% >300% >260%

Max. Temperaturbereich -35/+100° C -30/+80° C -25/+200° C
Widerstand

VerschleiBwiderstand B B B

Widerstandsfihigkeit gegen mineralisches Ol D A A

Widerstandsfahigkeit gegen pflanzliches 0l B A A

Widerstandsfdhigkeit gegen Benzin D A A

Widerstandsfahigkeit gegen Aromate und Kohlenwasserstoffe D B A

Widerstandsfahigkeit gegen Ketone A D D

Widerstandsfdhigkeit gegen herkémmliche verdiinnte Sduren und Laugen A A A

Widerstandsfahigkeit gegen Ozon- und Witterungs-Angriffe A C A

Widerstandsfahigkeit gegen Luftdiffusion D C A
A = Ausgezeichnet - B = Gut - C = Begrenzt - D = Unzuldssig
Das Dictungselement zwischen Muffe und Rohrende ist als FPM Diese Lippendichtung wird aus Flour-Kautschuk
Lippendichtungsring gestaltet. Die Lippendichtung sichert eine (Viton®) hergestellt, ist zur Unterscheidung lila, und
schnelle und effektive Montage des Rohrsystems und sorgt wird in speziellen Anwendungsbereichen verwendet.
fiir Dichtigkeit der Verbindungen, sowohl bei Uber- als auch Das Material ist besonders hitzebestdndig und
Unterdruck. widerstandsfahig sowohl gegen Ol und Lésungsmittel

als auch gegen starke Sduren. Die FPM Lippendichtung

Der BLUCHER® Lippendichtungsring ist in drei verschiedenen hat jedoch nur eine begrenzte Widerstandsfahigkeit,
Gummiqualitdten lieferbar. wenn es sich z.B. um Butylacetat, Aceton und

Methylalkohol handlet.
EPDM Dieser Lippendichtungsring wird aus Athylen-Propylen-
Kautschuk hergestellt und ist die Standarddichtung.
Er kann bei allen Regenwasseranlagen und Abwasser-
anlagen verwendet werden, bei denen keine Ol- oder ~ Zur Beratung hinsichtlich der passenden Dichtung fiir
Benzinreste im Abflusswasser vorkommen. unterschiedliche Einsatzbereiche wenden Sie sich direkt an
Die EPDM Lippendichtung ist eine gute und vielseitige = unseren technischen Verkauf.
Gummiqualitat, die in vielen Anwendungsbereichen
eingesetzt werden kann.

NBR Dieser Lippendichtungsring wird aus Nitril-Kautschuk
hergestellt und fiir Anlagen verwendet, bei denen
Benzin- oder Olreste im Abflusswasser vorkommen
(z.B. in Verbindung mit Ol- und Benzinabscheidern an
Tankstellen, Garageanlagen und dhnlichem).
Die NBR Lippendichtung sollte nicht eingesetzt werden,
wo das Risiko von Temperaturen iiber 80°C besteht.
Auch bei Einsatz von Losungsmitteln sollte sie nicht
verwendet werden.

Belastungsklassen

BLUCHER Abdeckungen fiir Verwendung in Gebiuden wurden
gemadll EN1253 gepriift und klassifizert.

! K1,5(1,5kN) 150kg Barfu3zone L 15 (15 kN) 1500 kg Gangzonen,

oS J - Palettenhub
alettenhubwagen,

gll ﬁ‘“/ Handwagen

M125(125kN) 12.500kg  Lastwagen,

bb K3 (3kN) 300kg Barful3zone :
bb I | E] Gabelstapler




BLUCHER®

Zulassungen

BLUCHER hat eine eigene Priifungseinrichtung und arbeitet mit in-
ternational anerkannten Priifinstituten zusammen. BLUCHER spielt
eine aktive Rolle beim Aufstellen von internationalen Standards.

Die Funktionalitdt unserer Produkte sind durch Priifungsberichte
und Zulassugen von internationalen Instituten wie z.B. Sitac
(SE), LGA (DE), BBA (UK), VTT (FI), ETA (DK), u.a. nachgewiesen
worden.

Alle Rohre und Rinnen tragen die CE-Marke.

Fiir eine vollstindige Ubersicht unserer Produktzulassungen ver-
weisen wir auf www.blucher.com.

Zusatzlich lassen wir unsere Produkte im Hinblik auf Brandschutz
und Schall durch anerkannte Institute priifen, z.B. das Danische
Technologische Institut (DK) und das Fraunhofer Institut fiir
Bauphysik (DE).

Reinigung und Wartung

BLUCHER Edelstahl Entwisserungsprodukte bediirfen nur einer
minimalen Wartung und Reinigung. Die glatte, gebeizte Ober-
flache behilt ihr einheitlich matt-silbernes Finish in den meisten
Anwendungsfillen, wie z.B. Nassrdumen, GroRkiichen, Lebens-
mittel- und Getrdnkeindustrie. In einigen wenigen Anwendun-
gen kann es notwendig sein, die Produkte ab und an zu reinigen.
Diese Reinigung kann dann z.B. durchgefiihrt werden mit einem
Hochdruckreiniger, innen wie auRen. Bitte denken Sie auch daran,
dass Sie bei der Reinigung mit besonders aggressiven Substanzen
das Reinigungswasser in einem separaten Behalter auffangen und
nicht durch das Abwassersystem ableiten sollten.

TECHNISCHE INFORMATION

Produktion

Sowohl modernste Produktionstechnologie als auch manuelle
Arbeiten werden bei BLUCHER kombiniert um Ihnen hdchste
Produktqualitdt zu garantieren.

Die modernste Rohrproduktion in Europa.




PYs Bei BLUCHER arbeiten iiber 300 Mitarbeiter. Durch Know-how, hingebungs-
B L U C H E R® vollen Service und kundenorientiertes Denken entwickeln, produzieren und
vermarkten wir qualitativ hochwertige Edelstahlentwdsserungsldsungen
fiir Kunden aus dem Hausbau, Industrie, kommerziellen Bereichen und
Marinesektor {iberall auf der Welt.
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